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Autolammityskoteloiden kayttdohje pysakdintipaikoilla KYS:in rakennus 3:n
edesséa ja Pysakdintitalossa

¢ Autolammityspistorasian kansi on pidettava aina lukittuna.

» Ala kayta sisatilanlammittimia ulkoalueiden autolammityspistorasioissa.

¢ Mikali lataushybridiauto on varustettu moottorinlammittimell& joka saa
kayttdenergiansa latauksen kanssa yhteisesté sukopistotulpasta, ja on
varustettu virransaéatolaitteistolla, saa ao. sukopistotulppaa kayttaa
moottorin esilammittAmiseen/lataukseen autolammityspistorasiasta.

e Autojen lammittdminen muista kuin autolammitystolppien pistorasioista on |
kielletty. i

* Pistorasiat ovat kaytettavissa talviaikana (lokakuun lopusta maaliskuun
loppuun), jolloin myéskaan kellojen saatod kesé/talviajan valilla ei tarvitse
erikseen teettdd. Pistorasioiden tarkastus ja vikavirtasuojien koestus
tehdaan kaksi kertaa vuodessa, kayttbonoton ja kaytosta poiston
yhteydessa.

e Lisaksi suosittelemme testaamaan vikavirtasuojan toiminta
koestuspainikkeella pari kertaa lammityskaudella.

1. Paina ja kierra musta ajastinosa (ulkokehd) vastapaivaan haluamaasi aikaan, 1-2 tuntia ennen
oletettua lahtdaikaa. Vihred merkinta osoittaa lammityksen aloitusajan ja punainen lopetusajan.

2. Sdada kelloaika oikeaksi kiertamalla koko kello-osaa myotapaivaan (kello 11. kohdalla on
pieni kolmio, johon tAmé&nhetkinen aika sijoitetaan).

Kello-osan mukana kiertyy myds musta ajastin, kuten pitadkin. Taman jalkeen kello-osaa ei
tarvitse sataa.

Kierra ensimmaisen kerran sdataessasi koko kello-osaa ainakin yhden tayden kierroksen
myo6tapaivaan, jolloin paalle - ja poiskytkentaajat toimivat oikein.
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