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Verhohuolto

 

Palosuojattuja (antimikrobiset ja kestokäyttöiset)  käytetään näkösuojana väliverhoja
potilashuoneissa potilaspaikan ympärillä, tutkimus- ja toimenpidetiloissa pukeutumistilan 
ympärillä sekä ovi aukossa.

 

Antimikrobiset väliverhot

 

Puhdistus

 tarttumapinta pyyhitään yleispuhdistusainelaimennoksella nihkeäksi kostutetulla Väliverhon
mikrokuituisella siivouspyyhkeellä, yhtä aikaa verhon kummaltakin puolen alaspäin 
suuntautuvilla vedoilla.

pyyhinnässä siivouspyyhkeet ovat molemmissa käsissä
pyyhittävä alue pituussuunnassa verhon tarttuma-alue, leveyssuunnassa n.30 cm (leveys 
kahden haitarilaskoksen verran)

 

  

 

 

Puhdistustiheys

valvontapaikat, vähintään 1x viikko
potilaspaikat vuodeosastolla potilasvaihdon yhteydessä tai vähintään 1 x viikko
näkösuojaverhot esim. pukeutumistilassa 1 x kuukaudessa
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 (vaihtopäivämäärä merkitään verhoon sille varattuun kohtaan)Vaihtotiheys

 jälkeenvarotoimipotilaan
jos väliverhossa on eritteitä
vähintään vuoden välein

 

Käytetty verho laitetaan polttokelpoiseen sekajätteisiin, Kysin jäteohjeiden mukaisesti.

 

Silikoniliinalla voi parantaa verhon liukumista. Silikoniliinalla pyyhitään verhon yläosan 
verhotapit ja verhokiskon sisäura. Silikoniliina (tilausnumero 478840) on Servican 
keskusvaraston tuotevalikoimassa

 

Kestokäyttöiset kankaiset potilasverhot

 

Vaihtotiheys

kankainen  vaihdetaan vähintään 3 kuukauden väleinväliverho
eritteiset väliverhot vaihdetaan heti
eristyspotilas: väliverhot vaihdetaan potilasvaihdon yhteydessä
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